BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 AUSTIS

Datum vydani: 30. 11. 2006 Pocet stran: 4
Datum revize: 2. 1. 2008
Nazev vyrobku: ETERNAL na stf‘echy

1.2
1.3

1.4

Identifikace latky nebo pripravku a spoleénosti nebo podniku
Obchodni nazev pripravku: ETERNAL na stifechy

Cislo CAS: —-——mmmmmmmmm -

Cislo ES (EINECS): -

Dalsi nazvy latky: --------------

Pouziti latky nebo pfipravku: natérova hmota

Identifikace vyrobce:

Jméno nebo obchodni jméno: AUSTIS a. s.

Sidlo: K Austisu 680, 154 00 PRAHA 5 - Slivenec

ICO: 00550655

Telefon: 251099111

Fax: 251099112

e-mail: mach@austis.cz

Telefonni €islo pro mimofadné situace: 602171134, 326394338(9)
Toxikologické informacni stredisko Praha (24 hod.) Tel.: 224919293

Identifikace rizik
Dle zakona €. 356/2003 Sb. v Uplném znéni neni vyrobek nebezpec¢nym chemickym pFipravkem.

nebezpedi pro ¢lovéka, presto mize zplsobit podrazdéni oci a pokozky.
Nejzavaznéjsi ucinky na zivotni prostredi pfi pouzivani latky/pfipravku: Nejsou znamy
Mozné nespravné pouziti latky/ pfipravku: Neni nebezpecné

Dalsi rizika: Nejsou znama

Slozeni nebo informace o slozkach

SloZeni: Smés vodné akrylatové disperze, pigmentd, plniv a aditiv
Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

Chemicky nazev: ---

Obsah v %: ----

Gislo ES (EINECS): -
Vystrazny symbol nebezpe&nosti: --

Pokyny pro prvni pomoc

VSeobecné pokyny: Ve vSech pfipadech nejistoty vyhledat |ékafské oSetreni

PFi nadychani: Odejit na €isty vzduch

PFi styku s k(izi: Pokozku omyt vlaznou vodou a mydlem, o$etfit vhodnym krémem

PFi zasazeni o€i: OCi vymyt dostate€nym mnozstvim vody (10 - 15 min.), konzultovat s Iékafem
PFi poziti: Vypit nejméné 0,5 | vody s 5-10 tabletami zivoc¢iSného uhli, nevyvolavat zvraceni, vyhledat Iékafskou pomoc

Opatreni pro zdolavani pozaru

Vhodna hasiva: Voda, péna, oxid uhli€ity, prasek

Nevhodna hasiva: Nejsou

Zvlastni nebezpedi: za urcitych podminek muaze vznikat oxid uhelnaty
Zvlastni ochranné prostfedky pro hasi¢e: Ochrana dychacich cest
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6. Opatreni v pripadé nahodného tniku
Preventivni opatfeni pro ochranu osob: Neni nutné
Preventivni opatfeni pro ochranu zivotniho prostredi: Zamezit znec€isténi zivotniho prostfedi, t.j. Uniku do kanalizace,
povrchovych nebo podzemnich vod a pady.
Doporucené metody CiSténi a zneSkodnéni: Pohltit absorb&nim materialem a zneskodnit dle instrukce (napf. v pramyslové

spalovné).
7. Zachéazeni a skladovani
7.1 Zachazeni: DodrZovat pracovni predpisy
7.2 Skladovani: Skladovat v uzavienych obalech pfi teploté +5 az +25°C, nevystavovat ani kratkodobé teploté pod 0 °C.
8. Omezovani expozice a osobni ochranné prostredky
8.1 Expoziéni limity: Nejsou stanoveny
8.2 Omezovani expozice: Pracovisté ma byt vétrano, pfi praci nejist, nepit a nekoufit.

8.2.1 Omezovani expozice pracovnikud: PFi praci je tfeba se fidit pracovnimi postupy uvedenymi v technickém listu a pouzivat
osobni ochranné prostredky.

8.2.1.a Qchrana dychacich organt: Neni pozadovana.

8.2.1.b  Ochrana rukou: vhodné ochranné rukavice, po praci umyt ruce vodou a mydlem, pouzit reparaéni krém

8.2.1.c  Ochrana oé&i: Vhodné ochranné bryle, obligejovy $tit

8.2.1.d Ochrana kuize: B&zny ochranny odév, potfisnény odév odlozit, pokozku umyt mydlem.

8.22  Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Zamezit proniknuti pfipravku do povrchovych a podzemnich vod a ptdy

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 V&eobecné informace
Skupenstvi (pfi 20°C): Kapalné
Barva: Dle odstinu
Zapach (viné): Charakteristicky pro akrylatové disperze
9.2 Dulezité informace z hlediska ochrany zdravi, bezpecénosti a Zivotniho prostredi
pH:7,8-9,5/23°C
Teplota (rozmezi teplot) tani (°C): cca 0
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): cca 100
Bod vzplanuti: Nebyl nalezen
Hoflavost: Nehotlava kapalina dle CSN 65 02 01
Samozapalnost: Nenastava
Meze vybusnosti: horni mez (% obj.): Nebyla nalezena
dolni mez (% obj.): Nebyla nalezena
Oxidacni vlastnosti: Nejsou
Tenze par (pfi °C): 2,3 kPa/20°C
Hustota (pfi °C): 1,4 g.cm'3 /20°C
Rozpustnost (pfi °C): 23°C
- ve vodé: Neomezené misitelny

- v tucich: -----
Rozdélovaci koeficient n - oktanol/voda: Neuvadi se
9.3 Dalsi tidaje: Nejsou
10. Stalost a reaktivita

PFi doporu€ovanych skladovacich a manipulaénich podminkach je vyrobek stabilni.
10.1 Podminky, kterych je tfeba se vyvarovat: Teploty pod 0°C
10.2  Materialy, kterych je tfeba se vyvarovat: Latky reaguijici s vodou
10.3  Nebezpeé&né produkty rozkladu: Nejsou
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1.

Toxikologické informace

Akutni toxicita:

- LDgp, oréing, potkan (mg.kg™): Nestanoveno

- LDsg, dermalné, potkan nebo kralik (mg.kg'1): Nestanoveno

- LCsy, inhalacné, potkan, pro aerosoly nebo Castice (mg.kg'1): Nestanoveno
- LCsp, inhalaéné potkan, pro plyny a péary (mg.kg'1): Nestanoveno
Subchronicka - chronicka toxicita: Nebyla nalezena

Senzibilizace: Nebyla nalezena

Karcinogenita: Nebyla nalezena

Mutagenita: Nebyla nalezena

Toxicita pro reprodukci: Nebyla nalezena

ZkuSenosti u Clovéka: Dosud nebyly zjistény zadné Skodlivé ucinky
Provedeni zkouSek na zvifatech: Nebyly provedeny

Dal$i udaje: Nejsou

12. Ekologické informace
Akutni toxicita pro vodni organismy:
- LCs, 96 hod, ryby (mg/kg): Nestanoveno
- ECsg, 48 hod, dafnie (mg/kg): Nestanoveno
- ICs, 72 hod, Fasy (mg/kg): Nestanoveno
Rozlozitelnost: Nebyla stanovena
Toxicita pro ostatni prostfedi: Nebyla stanovena
Dalsi udaje: Nejsou
CHSK: Nestanoveno
BSKs: Nestanoveno
Dal$i udaje: Vyrobek nesmi proniknout do povrchovych a spodnich vod. V pfipadé havarie okamzité informovat pfislusné
organy.
13. Pokyny k likvidaci
ZpUsoby likvidace: Spalovat ve spalovné nebezpecného odpadu, ukladat na skladkach nebezpeéného odpadu.
Zplsoby odstranovani kontaminovaného obalu: Odpad kategorie ZN obaly plastové kéd €.150 102, obaly kovové kéd 150
104. Likviduji se ve spalovnach, pfipadné uskladriuji na skladkach primyslového odpadu (viz.zakon ¢.185/2001 O
obalech).
14. Informace pro prepravu

Pozemni preprava:
ADR / RID: Bez omezeni: Trida:------

Vystrazna tabule: ----------------
Poznamka: -----------

Vnitrozemska vodni pfeprava:
ADN / ADNR: Bez omezeni

Namofini preprava:
IMGD: Bez omezeni

Latka znedistujici mofe: Neobsahuje
Technicky nazev: ------

Letecka pfeprava:
ICAO / IATA: Bez omezeni

Technicky nazev: ------

Poznamky: Nejsou
Dal$i udaje: Nejsou

Cislo / pismeno:------
Cislo UN:------————-

Cislo / pismeno: —--

Kategorie: ---------

Cislo UN: --———---

Cislo UN; ------
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15.

Informace o predpisech
Dle zakona €. 356/2003 Sb. v Uplném znéni neni vyrobek nebezpecnym chemickym pfFipravkem.

16.

Dalsi informace

Informace uvedené v tomto bezpe&nostnim listu vychézeji ze sougasnych znalosti legislativy EU a CR. Predstavuji
doporuceni z hlediska zdravotniho a bezpecnostniho a doporuceni tykajici se otazek zivotniho prostredi, ktera jsou nutna
pro bezpecné pouziti pfipravku.

Vychozim zdrojem udajl jsou bezpeénostni listy obsazenych latek (slozek).

[schvaiil: Ing. Miroslav Mach |
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